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Descrizione breve 

Il sistema di protezione di superfici Wecryl OS F a è un sistema di 

rivestimento di qualità, flessibile, a base di PMMA, testato secondo le linee 

guida ZTV-ING parte 3, sezione 4. Il sistema di rivestimento composto da 

strato funzionale elastico e strato coprente con capacità di crack-bridging è 

perciò ideale come strato di protezione a elevata capacità di crack-bridging 

dinamico per superfici calpestabili e carrabili. 

La superficie può essere realizzata in colori a scelta o corredata di motivi o 

segnaletica orizzontale. L’applicazione in stato liquido e la buona adesione 

su quasi ogni tipo di sottofondo fanno di questo sistema un’ottima scelta 

soprattutto per il risanamento. L’eccellente capacità di crack-bridging fa di 

questo sistema, sviluppato per una lunga durata in servizio di ponti e bordi 

laterali dei ponti, una soluzione di qualità e a basso costo. 

 
 

Caratteristiche e vantaggi - Altamente flessibile e con elevata capacità di crack-bridging anche a 

temperature fino a – 20 °C (100.000 cicli dinamici) 

- Testato anche ai sensi della classe di crack-bridging B 4.2 a -30 °C 

- Testato ai sensi della direttiva TL/TP-BEL-B 3 (1995) come strato 

impermeabilizzante per realizzare rivestimenti per ponti su calcestruzzo 

- Resina impermeabilizzante senza tessuto non tessuto di armatura 

- Crack-bridging statico dopo sollecitazione > 8,0 mm 

- Testato secondo ZTV-ING, parte 3, sezione 4, “Protezione e riparazione di 

elementi costruttivi in calcestruzzo”  perizia TAB 

- Resistente a forti sollecitazioni meccaniche (macchine, pedoni) 

- Aderisce completamente, nessuna infiltrazione d’acqua dietro lo strato 

impermeabilizzante 

- Applicabile su quasi ogni tipo di sottofondo 

- Resistenza duratura alle intemperie (termostabile, resistente ai raggi UV e 

all’idrolisi) 

- Resistente al maggior numero di acidi e basi comuni 

- Possibilità di creare svariati effetti estetici (ad es. superfici colorate e 

segnaletica stradale orizzontale colorata) 

- Senza solventi 

- Applicazione semplice e rapida 

 

Campi di applicazione 

 

 

- Protezione di superfici e impermeabilizzazione di elementi costruttivi in 

calcestruzzo con crepe di separazione e/o crepe vicino alla superficie, 

soggetti a sollecitazioni meccaniche ripetute 

- Aree pedonabili e carrabili  

- Ponti e bordi laterali dei ponti 

 

Condizioni per l’applicazione 

  

 

 

Temperature 

In linea di principio, l’applicazione può essere eseguita all’interno di un 

intervallo di temperatura compreso tra 3 °C e +35 °C. Alcuni prodotti 

possono essere applicati anche a temperature sotto lo zero. Per maggiori 

informazioni, consultare la seguente tabella. 
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Prodotto Intervallo di temperatura, in °C 

Primer Aria Primer Aria 

Wecryl 821 da +3 a +35 da +3 a +30* da +3 a +30 

Wecryl 130 da +3 a +35 da +3 a +30* da +3 a +30 

Wecryl 131 K da +3 a +35 da +3 a +30* da +3 a +30 

Impermeabilizzazione di 

punti di raccordo    

Wecryl 240 thix da -5 a +35 da +3 a +40* da +3 a +30 

Impermeabilizzazione di 

superfici    

Wecryl 240 da -5 a + 35 da +3 a +40* da +3 a +30 

Strato protettivo    

Wecryl 333 da -5 a +35 da -5 a +40* da +3 a +30 

Strato di usura    

Wecryl 407 da -5 a +35 da +3 a + 40* da +3 a +30 

 

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno di 3 °C sopra il punto di 

rugiada durante l’applicazione e l’indurimento. 

Se la superficie viene sabbiata, la temperatura del sottofondo non deve 

essere inferiore a + 3 °C. In caso contrario possono verificarsi anomalie di 

reazione. 

 

Umidità 

L’umidità relativa dell’aria deve essere ≤ 90%. 

La superficie da rivestire deve essere asciutta e priva di ghiaccio. 

Fino all’indurimento, la superficie non deve divenire umida. 

 

Consumo e tempi di reazione 

 

Prodotto Consumo [kg/m²] 
Primer Sottofondo liscio leggermente sabbioso ruvido 

Wecryl 821 ca. 500 g/m² a 1.200 g/m² 

Wecryl 130 ca. 600 g/m² * 

** 

* 

** 

Wecryl 131 K ca. 1.700 g/m per 

mm di spessore 

* 

** 

* 

** 

 

* La rugosità superficiale dev’essere determinata in base alle linee guida 

ZTV-ING (Determinazione della rugosità superficiale). Eventuali correzioni 

devono essere eseguite nell’ambito di una passata aggiuntiva. 

** In caso di rugosità superficiali > 1,5 mm e < 5 mm, si consiglia di 

correggere le imperfezioni con Wecryl 131 K. 

Consumo e tempi di reazione 

(continuazione) 

 
 

Impermeabilizzazione 
Impermeabilizzazione 

di punti di raccordo 

Impermeabilizzazione di 

superfici 

 

Wecryl 240  min 2,4 kg/m²  

 

Impermeabilizzazione 
Impermeabilizzazione 

di punti di raccordo 

  

Wecryl 240 thix* 
due strati 

 da 1,50 kg/m² 
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Strato protettivo/strato 

di usura 

Sopra l’impermeabilizzazione della 

superficie 

 

Wecryl 333  

(con sabbia di quarzo) 

min. 4,0 kg/m²   

Wecryl 407 

(sigillante di finitura) 

ca. 0,7 kg/m² - 0,9 kg/m²  

 

* Esecuzione di tutti i dettagli (ad es. cordoli) sotto forma di 

impermeabilizzazione senza tessuto non tessuto di armatura  

con Wecryl 240 thix. 

 
Prodotto Tempo di reazione (valori approssimativi a 20 °C) 

 Tempo di 

lavorabilità 

Resistente alla 

pioggia dopo 

Rivestibile 

dopo 

Indurito dopo 

Wecryl 821 10 min.  30 min. 45 min. 2 h 

Wecryl 130 10 min.  30 min. 60 min.  3 h 

Wecryl 131 K 12 min. 30 min. 60 min. 3 h 

Wecryl 240 15 min. 45 min. 1,5 h. 3 h 

Wecryl 333 15 min.  30 min.  1 h 3 h  

Wecryl 407 125 min. 45 min. 60 min. 3 h 

     
 

  

Attrezzi per l’applicazione 
 

   
 

   
 

 

Prodotto Attrezzo per l’applicazione 

Wecryl 821 - Spingiacqua in gomma, utilizzare il retro e non rasare 

eccessivamente 

- Rullo di pelo per distribuire il materiale in eccesso 

- Pennello (solo per le aree che non possono essere lavorate con il 

rullo) 

Wecryl 130 - Spingiacqua in gomma (attenzione ad applicare la quantità di 

materiale indicata!) e rullo di pelo per ripassare 

- Racla dentata in gomma (3 mm), ca. 600 g/m² 

Wecryl 131 K Frattone liscio, spatola per lisciare o spingiacqua in gomma 

(applicare la quantità di materiale indicata) 

Wecryl 240 

 

Wecryl 240 thix 

Applicazione senza tessuto non tessuto di armatura 

Racla dentata in gomma (11 mm), dopo rullo ad aghi in metallo 

Rullo di pelo 

Wecryl 333 Frattone con lama a denti di lupo (forma denti 78) o frattone 

liscio 

Wecryl 407 Spingiacqua in gomma dura o racla in gomma (finitura 

superficiale protettiva) 

  
 

Preparazione del sottofondo e 
selezione del primer 

La corretta preparazione del sottofondo e l’applicazione ineccepibile del 

primer sono premesse indispensabili per la funzionalità del sistema 

WestWood sul lungo periodo. 

Determinare la rugosità superficiale secondo il metodo di Kaufmann e 

applicare tassativamente i necessari spessori aggiuntivi (vedi ZTV-ING,  

parte 6, sezione 1). 

L’applicazione successiva del primer consente di creare una barriera contro 

l’umidità ascendente e un ponte adesivo ottimale tra il sottofondo e il 

sistema WestWood. 
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Per la corretta preparazione del sottofondo e la selezione del primer, 

consultare il manuale sui sottofondi. 

Per coprire o evitare la formazione di piccole bolle d’aria, applicare lo 

stabilizzante consolidante per sottofondi Wecryl 821 su tutta la superficie. 

 

Primer Il primer viene applicato sul sottofondo preparato. 

 

Wecryl 821 – Stabilizzante consolidante per sottofondi 

Wecryl 821 è un primer a bassissima viscosità per il riempimento efficace di 

pori e fessure. Wecryl 821 è ideale per migliorare la resistenza superficiale 

dei sottofondi porosi. Il suo impiego è opzionale e non obbligatorio per 

risolvere i summenzionati problemi. Applicare Wecryl 821 in modo 

omogeneo possibilmente con uno spingiacqua in gomma. Poiché la resina 

penetra rapidamente nel sottofondo, aggiungere materiale bagnato su 

bagnato finché non si forma un sottile film superficiale. Dopo l’indurimento 

si può applicare il primer Wecryl 130. 

 

Wecryl 130 – Primer per sottofondi minerali (monostrato) 

Applicare Wecryl 130 per riempire i pori del calcestruzzo e creare le 

condizioni ideali per la posa in opera del rivestimento successivo.  

Applicare Wecryl 130 con la racla dentata in gomma (3 mm) o con uno 

spingiacqua in gomma e ripassare poi la superficie. 

 

Wecryl 130 – Sigillatura per sottofondi minerali (a due strati) 

Applicare Wecryl 130 per riempire i pori del calcestruzzo e creare le 

condizioni ideali per la posa in opera del rivestimento successivo.  

Stendere due strati di materiale con spolveratura intermedia.  

Non spolverare lo strato superiore.  

Per realizzare il 1o strato, applicare a saturazione non meno di 600 g/m² di 

Wecryl 130 con la racla dentata in gomma (3 mm) o con uno spingiacqua in 

gomma e ripassare poi la superficie con il rullo di pelo. Iniziare a spolverare 

la superficie con sabbia di quarzo 0,4–0,8 mm essiccata a fuoco  

(ca. 1,5–2,0 kg/m²) già durante l’applicazione. Dopo l’indurimento del  

1o strato, rimuovere la sabbia sciolta (con una ramazza o una soffiatrice).  

Il 2o strato di Wecryl 130 (min. 500 g/m²) può essere applicato già dopo 

un’ora (in base alla temperatura) con il rullo di pelo o uno spingiacqua in 

gomma. 

 

Livellamento Wecryl 131 K  – Spatolatura raschiata per rugosità elevate 

Rugosità > 1,5 mm < 5 mm 

Precaricato in fabbrica 

La spatolatura raschiata viene applicata sul primer indurito e serve a 

compensare rugosità > 1,5 mm e < 5 mm. La spatolatura raschiata Wecryl 

131 K deve essere rasata fino allo spessore del granulato. Date le buone 

proprietà di scorrimento, Wecryl 131 K può essere applicato senza problemi 

in piedi con uno spingiacqua in gomma (utilizzare il retro).  

Facendo leggermente pressione, stendere il materiale sulle rugosità.  

Evitare di rasare il materiale fino allo spessore del granulato. Wecryl 131 K è 

precaricato in fabbrica, sicché non occorre e non si deve aggiungere altra 
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carica. L’aggiunta di altra carica altera le caratteristiche del prodotto e non è 

ammessa. Lo stesso vale per l’impiego di Wecryl 131 K come malta. Anche 

un simile utilizzo causerebbe l’alterazione delle caratteristiche del materiale. 

Il consumo è di 1,7 kg/m² per 1 mm di spessore. 

 

Rugosità x spessore = consumo approssimativo per metro quadrato 

 

Esempio: 3 mm x 1,7 kg/l = 5,1 kg/m² 

 

Dopo l’indurimento del primer, correggere imperfezioni, dislivelli o 

pendenze con Wecryl 885, Wecryl 810 o con Wecryl 842. Consultare a tal 

fine il manuale sui sottofondi. Per la riparazione del calcestruzzo nelle aree 

con rilevanza statica (solo in orizzontale) utilizzare Wecryl 885. 

 

Impermeabilizzazione Dopo l'indurimento del primer e dello strato di livellamento, si può 

realizzare lo strato impermeabilizzante. 

Impermeabilizzare innanzitutto i punti di raccordo (ad es. cordoli o 

aperture). 

Fatto ciò, impermeabilizzare la superficie. 

 

Impermeabilizzazione di punti di 
raccordo senza tessuto non tessuto 
di armatura 

Wecryl 240 thix 

L’impermeabilizzazione dei punti di raccordo sulle strutture in elevazione 

viene eseguita in due passate. L’impermeabilizzazione viene eseguita senza 

tessuto non tessuto di armatura, applicando non meno di 1,5 kg/m² per 

passata. 

Stendere uno strato uniforme (non meno di 1,5 kg/m²) di materiale 

mescolato e distribuirlo su tutta la superficie con il rullo di pelo. Lo spessore 

può essere verificato con l’apposita scheda. Lo spessore da bagnato non 

deve essere inferiore a > 1.200 µ per passata. Ciò serve a garantire un 

consumo corretto e a ottenere lo spessore minimo richiesto in stato asciutto 

pari a > 2 mm. Dopo l’indurimento completo del primo strato di 

impermeabilizzazione, si può applicare il secondo allo stesso e identico 

modo.  

 

Impermeabilizzazione dei giunti di 
dilatazione 

Per informazioni dettagliate, consultare il dépliant "Punti di raccordo". 

 

Impermeabilizzazione di superfici Wecryl 240 - Impermeabilizzazione senza tessuto non tessuto di armatura 

La superficie viene impermeabilizzata applicando un unico strato e una sola 

passata. Stendere uno strato spesso (non meno di 2,4 kg/m²) di materiale 

mescolato e distribuirlo in modo uniforme su tutta la superficie con la racla 

dentata in gomma (11 mm). Ripassare la superficie subito dopo con il rullo 

ad aghi in metallo. Il rullo ad aghi serve a eliminare l’aria 

dall’impermeabilizzazione ancora liquida e a prevenire la formazione di 

bolle. Per ottenere il consumo corretto e richiesto pari a 2,4 kg/m², si deve 

mantenere diritta la racla dentata in gomma. In caso di applicazione sulla 

sigillatura, verificare lo stato dei denti della racla dopo 400 m² in quanto 

questi si consumano sulla superficie ruvida. Eventuali difetti 

nell’impermeabilizzazione indurita possono essere corretti senza problemi. 
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Al termine dell’indurimento, l’impermeabilizzazione deve presentare una 

superficie completamente chiusa.  

 

Strato protettivo e di usura Wecryl 333 /-thix – Malta autolivellante + sabbia di quarzo WestWood  

0,7 - 1,2 mm e Wecryl 407 

Applicare la malta autolivellante mescolata (4,0 kg/m²) in modo uniforme 

sull’impermeabilizzazione indurita servendosi di una cazzuola per lisciare o 

dentellata. 

Applicare la sabbia di quarzo WestWood (grana 0,7 - 1,2 mm; consumo 

minimo 7,0 kg/m²) nello strato protettivo ancora fresco. Dopo l’indurimento 

completo della malta autolivellante, rimuovere la sabbia di quarzo superflua 

e non legata con una scopa. Per finire, applicare la finitura Wecryl 407 in 

modo uniforme con uno spingiacqua in gomma dura o una racla in gomma 

(ca. 700 g/m²). Per finire si può rende omogenea la superficie ripassandola 

con il rullo di pelo. 

 

Effetti estetici I sistemi WestWood permettono di creare svariati effetti estetici. Attraverso 

l'impiego di Wecryl 407 si possono realizzare superfici in tinta unita o a più 

colori.  

Inoltre, questi prodotti consentono di creare anche motivi o segnaletica 

orizzontale a piacimento. 

 

Pulizia degli attrezzi Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il 

detergente WestWood entro il tempo di lavorabilità (ca. 10 min.). La pulizia 

può essere effettuata con un pennello. Gli attrezzi possono essere riutilizzati 

subito dopo l’evaporazione completa del detergente. 

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire 

l’indurimento del materiale. 

 

Avvertenze di pericolo e consigli per

la sicurezza 

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

 

 

Avvertenza generale Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative 

all’applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di 

una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza.  

In ultima istanza spetta tuttavia all’applicatore stabilire l’idoneità del 

prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da 

ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di 

modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei 

prodotti. 

 

Allegato Disegni del sistema 

 
Ultimo aggiornamento: 01.01.2024 
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Sottofondo 

1 ad es. calcestruzzo  

Primer 

2 Wecryl 821 (opzionale) 

   Wecryl 130 

   Wecryl 131 K (spatolatura raschiata) 

Impermeabilizzazione di punti di raccordo 

3 Wecryl 240 thix 

4 Wecryl 240 thix 

Impermeabilizzazione di superfici 

5 Wecryl 240 

Strato protettivo e di usura 

6) Wecryl 333  

     + sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm 

     + Wecryl 407 

7) Wecryl 407 


